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■ 盛岡 
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Tel. 019-613-8101　Fax.019-613-8103   
■ 中国
〒739-2628　 広島県東広島市黒瀬楢原東三丁目19-7-103
Tel. 0823-82-2209　Fax.0823-82-2219   
■ 四国 
〒761-8023　 香川県高松市鬼無町佐藤50-11
Tel. 087-897-3307　Fax.087-897-3308   

製造・販売元

（旧：ミノ・ネットワーク）
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株式会社

■ 本社 /伊那工場
〒399-4501　 長野県伊那市西箕輪2700
Tel. 0265-71-7171　Fax.0265-73-1008
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木の表情と質感を持つ複合建材

朽ちない“天然木材”
天然の木から木目を型取りし丁寧な塗装で自然な色むらを再現した彩木は、高い耐候性や耐久性をもち、
そして、職人ですら本物の木と見間違うほどの表情を持った外装用複合建材です。

例えばデッキに用いて夏の強い日差しを受けても、ウレタンの厚みでアルミの芯材に熱が届きにくく、
ウレタン自体も断熱材に使われる素材のため、熱を溜めることはありません。

ささくれもないので子供も安全に歩いたり遊んだりすることができます。
天然木の木目をはじめとする木の持つ美しさで家の外を飾り、内も外も木の表情に包まれた中で楽しく暮らす
それが彩木の製品開発の原点です。

熱を溜めず、ささくれもないので安全

彩木は「木の質感を作る」ことを目的に素材から開発しました。製品の表情を決定づける表面は、
本物の天然木から切り出した木目で型取り。木目の凹凸は本来の木に比べて深く設定。
指や手のひらに適度な感触を残す、天然木を思わせる心地よい手触りを実現しています。

本物の天然木で型取りし木目の美しさと質感を再現

表面はワイピング塗装で職人が丁寧に二度塗りし、単調にならない自然な色むらを実現しています。
一つの製品自体に適度な色の揺らぎがあるため、デッキなど、複数枚を並べて用いると豊かな表情を見せてくれます。

ワイピング塗装で自然な色の揺らぎを演出

天然木材は屋外の環境変化に弱く、美しさの維持には困難を伴うものです。
彩木は表面に2色のウレタン塗料と
高耐候性のトップコートを塗布しています。

そのため、耐候性と耐久性が高く、紫外線による退色などに強く、
表情の美しさが長く続きます。
また、芯材にアルミ材を使用しているため、
建材としての強度も保有しています。
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屋外で長く強く、
いつまでも美しく維持する
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ハイブリッド彩木カットモデル

職人も見間違う質感、あたたかみある手触り

■ 肉、表皮部分 ： 硬質低発泡ウレタン樹脂
一般的に断熱材には密度35～45㎏ /m3 の硬質発泡ウレタン樹脂が使用さ
れています。これに対し、建材としての強度を保つために350㎏ /m3 と断
熱材の10倍近くの密度がある硬質低発泡ウレタン樹脂です。

■ 骨部分 ： アルミ押出形材A6063S
建材の構造材としての強度を確保し、樹脂の伸び歪みを抑えます。

柾目

柾目 唐茶 桧皮
木目 カラー

古木 白茶板目
× ○ ○ ○ ○ ×
○ × ○ ○ ○ ×
○ × ○ ○ ○ ○

× ○ ○ ○ ○ ×

× ○ ○ ○ ○ ○
○ × ○ ○ ○ ○

板目

HAZ34
HAZ311
HAZ314
HAZ55
HAZ510
HAZ515
HSZ330
AHT

圧倒的な耐候性！
30年相当の試験を実施。
他素材の耐候性と比べてください。

2006年施工
2017年撮影

⊿E 0.00 ⊿E 0.87

⊿E 0.37

⊿E 0.91

⊿E 1.51

⊿E 0.00

⊿E 0.00

⊿E 0.00

■ 屋外用耐候性塗料を塗った天然木の耐候性試験

■ 耐候性試験
カーボンアーク式サンシャインウェザーメーター 照射＋降雨（JIS A1415）  
色彩色差測定（JIS Z8722）　300時間で1年相当
色差は使用場所・使用用途・天候などにより異なります。本試験は色差を保証するものではありません。

A級許容差

B級許容差
一般的には同じ色だと思われているレベル

JIS Z 8721  JIS L 0809⊿E 1.6 ～ 3.2

印象レベルでは同じ色として扱えるレベル
色彩管理で一般的に扱われる許容色差⊿E 3.2 ～ 6.5

⊿E 2.21

⊿E 1.71

⊿E 3.89

⊿E 4.63

⊿E 2.51

⊿E 2.32

⊿E 5.46

⊿E 5.12

⊿E 4.15

⊿E 3.93

⊿E 7.03

⊿E 6.55

⊿E 1.58

⊿E 1.79

⊿E 3.79

⊿E 3.99

800時間
（2.6 年相当）0時間 400時間

（1.3 年相当）
1200時間
（４年相当）

T社

古木
KB

桧皮
HW

唐茶
KR

白茶
SH

S社

紫外線による樹脂の劣化を防ぐ光安定剤を樹脂の骨格に組み込んだ、
特殊塗料を使用しています。耐候性・耐久性に優れ、
サンシャインウェザーメーターでは照射時間10000時間
屋外暴露の約30年相当で色差3.93～ 7.03を維持しています。

ウェザーメーター耐候性試験10000時間
33年相当で色差⊿E3.93～⊿E7.03

伸縮しにくい
伸縮による割れや反りの心配なし
芯材のアルミが建材としての強度を確保し、
ウレタンの伸縮を抑え、熱膨張係数は
鉄やコンクリートと同等の性能を実現しました。

1. 80mm （180.0×10-6/℃）
0. 80mm （80.0×10-6/℃）
0. 60mm （60.0×10-6/℃）

0. 35～ 60mm （35～ 60×10-6/℃）
0. 24mm （23.8×10-6/℃）

ポリエチレン

ポリスチレン

ウレタン

アルミ

木材（繊維直角）

彩木
鉄

コンクリート
1000mmの物体10℃の温度変化に
対する熱膨張比（10-6/℃）は熱膨張係数 ▼

0. 13mm （12.8×10-6/℃）
0. 12mm （12.0×10-6/℃）
0. 12mm （11.7×10-6/℃）

アルミ芯材+ 硬質低発泡ウレタン樹脂
ハイブリッド彩木はアルミの強さとウレタン樹脂の表現力を融合させた複合
建築部材です。

6000時間

約20年相当

4500時間

約15年相当

3000時間

約10年相当

0時間

0年相当

10000時間

約33年相当

1500時間

約3年相当

唐茶（KR）
からちゃ

唐茶（KR）
からちゃ

古木（KB）
こぼく

桧皮（HW）
ひわだ

白茶（SH）
しらちゃ

彩木は「木の質感を作る」ことを目的に素材から開発しました。製品の表情を決定づ
ける表面は、本物の天然木から切り出した木目で型取り。木目の凹凸は本来の木に比
べて深く設定し、指や手のひらに適度な感触を残す、天然木を思わせる心地よい手触
りを実現しています。
塗装は3層塗装での陰影木目出し仕上げです。木目の凹凸に下地色を塗り、上に異な
る色を塗りかさねることで深みのある天然木の地肌を巧みに再現します。

木の質感とぬくもり

木ではありません
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600～700回転の間でウレタン露出

JIS A 5721に準拠

JIS A 1454に準拠
JIS K 7204に従って行った

JIS A 1454に準拠
（A法軽荷重）

試験終了時のへこみ量　
最大0.20mm　平均0.13mm
1週間経過時のへこみ量　
最大0.18mm　平均0.11mm

滑り材始動時の荷重（最小値）N
長さ方向=197.1　幅方向=219.7滑り試験

摩耗試験

キャスター性試験

その他の試験
結果試験方法項目

1%硫酸水溶液に240時間浸漬 膨れ、剥がれを認めない

1%苛性ソーダ水溶液に240時間浸漬 膨れ、剥がれを認めない

UL-94 HBF（発泡材料） HF-2
JIS A 1901（2003）
小型チャンバー法

厚生労働省化学物質室内濃度指定値以下

耐酸性試験

耐アルカリ性

燃焼試験（酸素指数法）

揮発性有機化合物飛散試験

汚れが付着しにくい特殊塗装。
水拭きで簡単お手入れ

ウレタン
塗膜

汚れ 水親水面

③親水面と汚れの間に水が
入り込み汚れが落ちやすい

ゴム底靴にて30000歩の歩行試験を実施。
その後トップコートの膜厚を計測

30000歩・耐磨耗性試験
60000歩で30%の減少と予
測され、1日10歩、ある一地
点を1年365日踏んだ場合、
15年以上でも充分な耐久性が
期待できる。

未歩行部分　膜厚19.4μm
歩行部分　　膜厚15.5μm　約14.6%減少

①親水面に汚れが付着 ②親水面に水滴が付着

特殊塗装により親水性で緻密な塗膜を形成します。塗膜
の中に汚れが付着しにくく付着しても水拭きで落ちやす
い効果があります。

ウレタン

アルミ
木材

空気 0.02 W/m・K
0.06 W/m・K

236.00 W/m・K
0.15 W/m・K

■ 熱伝導率比較

ウレタンは熱容量が小さいため蓄熱しにくく、またその
熱伝導率の低さから触れても移動する熱量が少ないため、
素肌で触れても熱さ、冷たさを感じにくいのが特徴です。

アルミの約1/3900の熱伝導率

熱伝導率が低いと熱を溜めにくいため、熱容量が少ないので
移動する熱も少ない。また、冷気も溜めにくい。

熱伝導率

彩木
木材など

アルミ
合成樹脂など

夏は体感的な熱さは継続しない！
冬も冷たさを感じにくい！

夏は体感的な熱さが継続する！
冬はヒンヤリ！

熱伝導率が高いと熱を溜めやすく、熱容量が多いので
移動する熱も多い。また、冷気も溜めやすい。

熱容量 熱移動 熱伝導率 熱容量 熱移動

木材より熱くならない

滑り抵抗値係数　C.S.R
JIS A 1454（高分子系張り床材試験方法）
（1）履物を履いて動作する床　C.S.R=0.4 以上
東京都福祉のまちづくり条例　下足C.S.R=0.4 ～ 0.9

滑り性試験（JIS A1454）　

雨でも、木目の凹凸により靴底と彩木材は線状の接触となって靴底の接触圧力が高く、
摩擦抵抗も大きくなり、水は木目の凹部を伝わって排出されるため滑りにくくなります。

滑り抵抗値
清掃・乾燥
水
水＋ダストA

C.S.R 0.74
C.S.R 0.76
C.S.R 0.44

40

450 450 450

試験片

C形鋼

加圧棒（直径30mm鋼棒）

荷重（加圧棒の質量を含む）

鋼製角パイプ

曲げ試験（JIS A5721）

147.1N [15kgf] の荷重を試験片にかけ、
更に588.4N [60kgf] の荷重を徐々に加え
中央部のたわみ量
を測定する。

衝撃試験（JIS A5721）

質量1kgのおもりを
1200mmの高さから落下

汚染性試験 （JIS A1454）

局部圧縮試験（JIS A5721）

980.7N [100kgf] の荷重を加え、
圧入部分に、き裂・割れの有無を調べる。

外　観：
き裂・割れ無し
たわみ：
0.58mm

外　観：き裂・割れ無し

直径25mm
の鋼棒
先端の半径
12.5mm

試験片

荷重

外　観：き裂・割れ無し

試験片に汚染材料を約2ml 滴下し24時間静置する。
その後中性洗剤を含む水で洗い、更にアルコールで洗い、
試験片の表面を乾燥した清浄なガーゼでふき取ってから
1時間静置後、光沢の変化及び膨れを観察する。

油性系に表面のつや変化が発生した。油性の塗り物は入り込んだ汚れが除去しきれなかった。
サンポールは、強い酸性(9.5%塩酸)であり、長時間接触させると塗膜を侵す。

カビキラー
サンポール
トイレのルック 
ミルトン
ジョイ緑茶の香り 
バスマジックリン
メリットシャンプーDA1
きれいきれい泡ハンドソープ
オリーブオイル 

○
△ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○
○

口紅Sベージュ系 
サクラクレパス 赤 
特選丸大豆しょうゆ 
ウスターソース醸熟 
トマトケチャック 
キューピーマヨネーズ 
本生和からし
ミツカン穀物酢 
ネスカフェエクセラ 

建材試験センターの
品質性能試験報告書

○ 
△ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 
○ 

アタック高活性バイオEX
ガラスマジックリン
NEWバスクリン ラベンダー
アルプスベンヂン
バルカンヘアリクイド
イソジン 
ハイマッキー黒 
サインペン黒
デンダークリアmax  

○
○
△ 
○ 
△
△ 
× 
○
○

素材はウレタンとアルミのみなので腐ることはありませんし、水を含まないため素材がカビることもありません。また、天然木ではいつどこで
発生しているか分からない割れやささくれは全く発生しません。

ささくれない、水を吸わない、腐らない

液体が内部に浸透しない 液体が出入りできる

気泡
気泡

独立発泡（彩木） 連続発泡

水拭き

彩木の特性上、水を吸わない
ため、雨の後に水が溜まる場
合があります。
その際は雑巾などで拭きとっ
てもらえると汚れも一緒に拭
き取れます。

※水を吸うことがカビや腐敗
の原因になります。

汚れがひどい場合は中性洗剤を薄めた液でで洗浄してください。
ブラシや高圧洗浄機はトップコートを傷め耐候性が落ちます
ので使用しないでください。

P.6 P.7



年間13,000棟の実績！
広がる彩木の使い途

リビングが広がるデッキスペースリビングが広がるデッキスペース
外観に彩木を使うだけで印象がガラッと変わります。外観に彩木を使うだけで印象がガラッと変わります。（画像は合成です。）（画像は合成です。）

既存のフェンスを彩木フェンスに再施工し、外観グレードアップ。既存のフェンスを彩木フェンスに再施工し、外観グレードアップ。

腐ってしまった天然木デッキを、彩木でリニューアル。腐ってしまった天然木デッキを、彩木でリニューアル。

外観に彩木を使うだけで印象がガラッと変わります。（画像は合成です。）

既存のフェンスを彩木フェンスに再施工し、外観グレードアップ。

腐ってしまった天然木デッキを、彩木でリニューアル。近隣の玄関の目の前、巾の狭いデッドスペースが憩いの場に近隣の玄関の目の前、巾の狭いデッドスペースが憩いの場に

リビングが広がるデッキスペース

近隣の玄関の目の前、巾の狭いデッドスペースが憩いの場に

P.8 P.9















P.22 ハイブリッド彩木デッキシリーズ P.23ハイブリッド彩木デッキシリーズ

あ　　　や　　　ぎ

ハイブリッド
複合材＝アルミ+ウレタン樹脂

デッキシリーズハイブリッド デッキシリーズ

アプローチアプローチアプローチ

ベランダ・バルコニーベランダ・バルコニー

屋上屋上屋上

ガーデンガーデンベランダ・バルコニー ガーデン

彩
木
デ
ッ
キ



2018NEW

ASTG（旧モデル）　神奈川県横浜市S様邸

AG（旧モデル）　東京都多摩市A様邸

ASTG（旧モデル）　東京都八王子市Y様邸

AG（旧モデル）　東京都多摩市A様邸

AG（旧モデル）　東京都町田市　Ｉ様邸

ASTG（旧モデル）　神奈川県相模原市O様邸

RASH（旧モデル）　神奈川県横浜市O様邸

RASH（旧モデル）　神奈川県横浜市　U様邸 AG（旧モデル）　神奈川県横浜市T様邸

あ　　　や　　　ぎ

ガーデンデッキ

デッキ根太

調整束 デッキ根太

幕板取付金具B
4×45皿ドリルネジ

大引き材
デッキ材

調整束

幕板取付金具A 4×16 なべドリルネジ

幕板取付金具A

幕板取付金具B

詳細図

ステップ1段　W600×D300 = ¥29,000
ステップ2段　W600×D300+300 = ¥58,000

■DG仕様に含まれるもの
ハイブリッド彩木デッキ材 /大引き/調整束 /根太 /デッキ端部樹脂カバー
幕板取付金具 A/B/各種取付用ネジ/接着材 /補修塗料

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 ※掲載している施工例は現在の仕様と異なる場合があります。

高 さ：325mm～600mm
板 材 長 さ：最大 2000mm（千鳥割付 )
幕 板：幕板勝ち
取 付 方 法：スライド方式（天面ビス無し）
基 礎：土間コンクリート・束石　※基礎はお客様でご用意下さい。

DG
彩木ガーデンデッキ
材 質：デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂）

：根太、大引、束柱（アルミ）
カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）

KB/古木（こぼく） SH/白茶（しらちゃ）KR/唐茶（からちゃ） HW/桧皮（ひわだ）

物品
販売

責任
施工

自社
国内製造

※地域限定

DG /価格表 幕板１段・税別・送料別・施工費別

0.10㎡～3.99㎡　 　60,000円/㎡ 
4.00㎡～5.99㎡　 　56,000円/㎡ 
6.00㎡～9.99㎡　 　54,000円/㎡ 
10.00㎡～14.99㎡　52,000円/㎡ 
15.00㎡～  　　　    48,000円/㎡ 

8㎡
×54,000円
＝432,0003㎡

×60,000円
＝180,000

１つの四角形毎
に㎡計算
例） 8㎡ +3㎡
=612,000円

※規格外（割付の指定、板材の長さ指定、デッキ勝ちなど）は別価格となります。

DG/割付 ※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)

500/1000規格板と、~1500調整板 500/1000/1500/2000規格板と、~2000調整板

1500 〜 3999 4000~

サイズ調整板

幕板２段・デッキフェンス・点検口・板材取り外し機構
はお問い合わせ下さい。

旧モデルからの変更点
サイズ毎の価格       → ㎡価格
板材最大1500mm→ 最大2000mm
天面ビス                    → 天面ビス無し
デッキ勝ち                 → 幕板勝ち
調整束（SC色）          → 調整束（BL色） 幕板勝ち

天然木と同じくらいの熱さに抑えるので夏でも利用できます。
また、ささくれも無いので子供が安心して遊べます。

～庭・ぬれ縁・玄関前アプローチ～

P.24 彩木ガーデンデッキ P.25彩木ガーデンデッキ

DG彩木ガーデンデッキ

彩
木
デ
ッ
キ



伸縮や反りがほとんど無いので、サッシに対してフラット施工が可能です。
水を含まないので、雨の後に水拭きすれば汚れも一緒に拭き取れます。

高 さ：116mm～224mm
板 材 長 さ：最大 2000mm
割 付：千鳥割付
取 付 方 法：スライド方式（天面ビス無し）

DR
彩木ルーフデッキ
材 質：デッキ材（硬質低発泡ウレタン樹脂）

：根太、根太調整材 (アルミ）
カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）

物品
販売

責任
施工

自社
国内製造

※地域限定

2018NEW

点検口１箇所 = ¥20,000

DR / 価格表 幕板なし・税別・送料別・施工費別

0.10㎡～9.99㎡　 　40,000円/㎡ 
10.00㎡～14.99㎡　37,000円/㎡ 
15.00㎡～              　36,000円/㎡ 

10㎡
×37,000円
＝370,0003㎡

×40,000円
＝120,000

１つの四角形毎
に㎡計算
例） 10㎡ +3㎡
=490,000円

※規格外（割付の指定、板材長さ指定など）は別価格となります。
DR/割付

※割付の指定・変更はできません。(1500mmまでは1本)

500/1000規格板と、~1500調整板

1500 〜 3999

500/1000/1500/2000規格板と、~2000調整板

4000~

サイズ調整板幕板・板材取り外し機構はお問い合わせ下さい。

旧モデルからの変更点

サイズ毎の価格       → ㎡価格
板材最大1500mm→ 最大2000mm
天面ビス                    → 天面ビス無し

※表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 ※掲載している施工例は現在の仕様と異なる場合があります。

伸縮や反りがほとんど無いので、折れ戸でも
サッシフラットで施工出来ます。KB/古木（こぼく） SH/白茶（しらちゃ）KR/唐茶（からちゃ） HW/桧皮（ひわだ）

■DR仕様に含まれるもの
ハイブリッド彩木デッキ材 /根太 /調整クサビ
根太調整材 /デッキ端部樹脂カバー
各種取付用ネジ/接着材 /補修塗料

あ　　　や　　　ぎ

ルーフデッキ
～ベランダ・バルコニー・屋上庭園～

 P.26 ハイブリッド彩木ルーフデッキ P.27ハイブリッド彩木ルーフデッキ

ARハイブリッド彩木ルーフデッキ

彩
木
デ
ッ
キ
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68

7676

58

10
7
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1820 1500

20

58

1820

BAZ314
ハイブリッド彩木デッキ材
材 質

カ ラ ー

：硬質低発泡ウレタン樹脂
規 格 品：1サイズ（3010mm）端部開放

：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）

あ や ぎ

材質：アルミ
カラー：BL

調整束柱3235 TGP3235 325～350

351～400

401～500

501～600

131～155

156～205

206～306

307～406

品名 品番 デッキ高さ
調整H寸法 調整束実寸 円／本

TGP3540

TGP4050

TGP5060

調整束柱3540

調整束柱4050

調整束柱5060 材質：ステンレス
カラー：KR・HW / KB / SH

材質：ステンレス
カラー：生地

材質：水性エマルション塗料
カラー：KR/HW/KB/SH
100ml　筆付容器入

４×５５皿ドリルネジ

TDF30
スライド11根太
材　質：アルミ
カラー：BL

TDF31
スライド7根太
材　質：アルミ
カラー：BL

TDF32
スライド2根太
材　質：アルミ
カラー：BL

TDF33
スライドクリップ
材　質：樹脂
カラー：BL

TDF34
スライドエンド
材　質：樹脂
カラー：BL

TDF35
スライド材
材　質：アルミ
カラー：BL
長さ144mm

TDF36
勘合式スライド材
材　質：アルミ
カラー：BL
長さ144mm

TDF39
4×16皿ドリルネジ
材　質：ステンレス
カラー：生地

スライドクリップや
スライドエンドと
根太の固定に使用

TDF40
4×60ナベドリルネジ
材　質：ステンレス
カラー：生地

根太調整材と根太の
固定に使用

TDF24
根太調整材
材　質：アルミ
カラー：BL

TDF23
調整クサビ
材　質：樹脂
カラー：BL

TDF20
デッキ大引材
材　質：アルミ
カラー：BL

TGP□□□□C
調整束柱
材　質：アルミ
カラー：BL

レストランなどの施設にレストランなどの施設に

屋上に屋上に

幼稚園・保育園など小さい子供にも安心幼稚園・保育園など小さい子供にも安心

レストランなどの施設に

屋上に

サウナにサウナに 古民家再生に古民家再生にサウナに 古民家再生に

幼稚園・保育園など小さい子供にも安心 TDF25
デッキ材エンドキャップ
材　質：樹脂
カラー：KR/HW/KB/SH

BAZ314価格表
製品コード 製品外形寸法 梱包入数 円/セット （円/本）

（￥11,900）￥47,600

￥2,700

￥2,900

￥3,100

￥3,400

￥2,200/(40本入)
幕板固定用

￥10,650/本

￥700/(10個入)

￥8,100/本 ￥6,700/本 ￥4,100/本

￥700/(10個入) ￥500/(5本入) ￥500/(5本入) ￥260/(20本入) ￥1000/(20本入)

4本/セット34×145×3010BAZ314
●表示価格には消費税、送料、施工費等は含まれておりません。 ●製品はセット単位での販売となります。

物品
販売

責任
施工

自社
国内製造

P.28 P.29ハイブリッド彩木デッキ材
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天然木のような風合いで、視線を遮りながら外構を彩る天然木のような風合いで、視線を遮りながら外構を彩る
彩木フェンスは、天然木の質感を再現し、優れた耐候性を有するローメンテナンス製品です。彩木フェンスは、天然木の質感を再現し、優れた耐候性を有するローメンテナンス製品です。
外部からの視線を遮り、住宅の外構を彩ります。外部からの視線を遮り、住宅の外構を彩ります。

あ　　　や　　　ぎあ　　　や　　　ぎ

フェンス・デッキフェンスフェンス・デッキフェンス
天然木のような風合いで、視線を遮りながら外構を彩る
彩木フェンスは、天然木の質感を再現し、優れた耐候性を有するローメンテナンス製品です。
外部からの視線を遮り、住宅の外構を彩ります。

あ　　　や　　　ぎ

フェンス・デッキフェンス

あ　　　や　　　ぎあ　　　や　　　ぎ

門柱＆木製表札門柱＆木製表札
あ　　　や　　　ぎ

門柱＆木製表札

before

after

before

after

before

after

before

after

彩木門柱 Monchu

開発品につきお問い合わせ下さい。

P.32 彩木門柱    彩木デッキフェンス・フェンス

あ や ぎ

彩
木
フ
ェ
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ス
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6YY29
HAZ29　3段

6YY34
HAZ34　6段

6YY311
HAZ311　4段

HAZ29　1段 HAZ34　3段

9YY29
HAZ29　5段

9YY34
HAZ34　9段

9YY311
HAZ311　7段

コーナー：90度のみ
施工方法：束石＋彩木柱

3YY/6YY/9YY
彩木横格子フェンス 
H300/H600/H900タイプ
材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ

：6YY　高さ 600mm ピッチ 800mm （6YY311のみ高さ 555mm）
：9YY　高さ 900mm ピッチ 800mm 

寸 法：3YY　高さ 300mm ピッチ 800mm 

カ ラ ー：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）
金具カラー：唐茶＝LB　桧皮・古木＝DB　白茶＝SC

※巾方向の寸法調整は、格子材をカットして調整してください。

KB/古木（こぼく）
×

DB/ダークブロンズ

SH/白茶（しらちゃ）
×

SC/ステンカラー

KR/唐茶（からちゃ）
×

LB/ライトブロンズ

HW/桧皮（ひわだ）
×

DB/ダークブロンズ

color variation

横格子H600タイプ　H600×D51mm 　ピッチ800mm

横格子H900タイプ　H900×D51mm 　ピッチ800mm

横格子H300タイプ  H300×D51mm 　ピッチ800mm

3YY29 3YY34 3YY311

6YY29 HAP29/3段
（20×90mm）￥16,700

W6Y29
￥16,000

C6Y29
￥16,000

E6Y29
￥10,700

HAZ34/6段
（34×40mm）

6YY34
￥23,700

W6Y34
￥16,000

C6Y34
￥16,000

E6Y34
￥10,700

HAZ311/4段
（34×110mm）

6YY311
￥27,800

W6Y311
￥16,000

C6Y311
￥16,000

E6Y311
￥10,700

連結柱グリル品番 格子 コーナー柱

柱（１本）グリル（１枚）

端末柱

3YY29 HAP29/1段
（20×90mm）￥8,300

W3Y29
￥12,500

C3Y29
￥12,500

E3Y29
￥8,100

HAZ34/3段
（34×40mm）

3YY34
￥13,900

W3Y34
￥12,500

C3Y34
￥12,500

E3Y34
￥8,100

HAZ311/2段
（34×110mm）

3YY311
￥13,500

W3Y311
￥12,500

C3Y311
￥12,500

E3Y311
￥8,100

9YY29 HAP29/5段
（20×90mm）￥25,100

W9Y29
￥23,200

C9Y29
￥23,200

E9Y29
￥17,100

HAZ34/9段
（34×40mm）

9YY34
￥33,500

W9Y34
￥23,200

C9Y34
￥23,200

E9Y34
￥17,100

HAZ311/7段
（34×110mm）

9YY311
￥37,200

W9Y311
￥23,200

C9Y311
￥23,200

E9Y311
￥17,100

彩木横格子フェンス価格表 （消費税・運賃別途） （寸法：mm)

埋
込
み
深
さ

(小
口
蓋
)

水抜き穴

706(屋根梁長)

738(板格子長)

800(柱ピッチ)

706(開口部) 22 502250

90
0

30
0

3

90
0

3
12
00

85
0

49

49(8箇所)

物品
販売

自社
国内製造

HAZ311　2段

※束石は含まれません。
※H900タイプは芯補強材が入ります。

高 さ：手摺部 870mm＋幕板部 600mm
コーナー：90度のみ
施工方法：独立基礎またはブロック

DD
彩木デッキフェンス
材 質：硬質低発泡ウレタン樹脂+アルミ

ピ ッチ：1000mm

彩木カラー

金具カラー

：KR（唐茶）/HW（桧皮）/KB（古木）/SH（白茶）
木 目：下 2段 HAZ314（片面塗装）/上 4段 HAP314（両面塗装）

：唐茶＝LB　桧皮・古木＝DB　白茶＝SC

※巾方向の寸法調整は、格子材をカットして調整してください。

彩木デッキフェンス　価格表 （消費税・運賃別途） （寸法：mm)

H1500
W1000

連結柱グリル品番
寸法

格子 コーナー柱
柱（１本）グリル（１枚）

9DD314 HAZ314
（34×145mm）
6段￥31,200

W9D314
￥31,000

C9D314
￥31,000

E9D314
￥23,400

端末柱

物品
販売

責任
施工

自社
国内製造

埋
込
み
深
さ

水抜き穴
GL

GL

補強材

小口蓋

145

906(屋根梁長)

938(板格子長)

1000(柱ピッチ)

906(開口幅)
22

50
22

50

15
00

30
0

3

15
00

3

18
00

14
50

60
0

31
0

54

50

50

施工方法
①束石に彩木柱を立てる
②スペーサーと格子を上から入れる
③手すりを取付
※製品巾調整は、格子材をカットして調整してください

<9YY311>
埋
込
み
深
さ

(小
口
蓋
)

水抜き穴

706(屋根梁長)

738(板格子受)

800(柱ピッチ)

706(開口幅)
22

50
22

50

90
0

30
0

3

90
0

3
12
00

85
0

455

<9YY34>

P.34 彩木フェンス P.35彩木フェンス

彩木フェンス YY彩木デッキフェンス DD/YY

彩
木
フ
ェ
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ス
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